
VEKA  VEKA -  i  w ie s z  co  masz , 

c zy l i  j ak  wybra  dobry  sy s tem ok ienny.

OKNA



Jak w innych dziedzinach, tak i w bran y okiennej na rynku znajduje si  ogromna ilo

produktów. Wszystkie s  reklamowane jako najlepsze i posiadaj  mnóstwo „marketingo-

wych atestów” niepotwierdzonych przez niezale ne instytuty. Na co wi c nale y zwróci

uwag  przy wyborze stolarki PVC, aby dokona  dobrego wyboru?

Co tak naprawd  jest istotne przy zakupie okien? 

„Prof i le  ok ienne VEKA n ie  pozostawia j

 marg inesu  d la  n iedomówie .  Jako

 kont ro lowana . ” 

wiatowa marka, za któr  stoi 

wieloletnie do wiadczenie potwierdzone 

doskona  opini  na rynku. 

Korporacja VEKA istnieje na rynku euro-

pejskim ju  40 lat. Fabryka w Polsce pro-

dukuje profi le okienne od 15 lat, zatrud-

nia ponad 300 osób i ci gle si  rozwija 

tworz c nowe miejsca pracy.

Komplet aprobat i certyfi katów od 

niezale nych instytucji pa stwowych 

i notyfi kowanych instytutów badawczych

polskich i zagranicznych. 

Fachow  ocen  jako ci profi li od lat zaj-

muj  si  instytucje wyspecjalizowane 

w technice i chemii budowlanej. VEKA 

Polska posiada wszystkie mo liwe do 

uzyskania certyfi katy i atesty, poniewa

bezpiecze stwo u ytkowników naszych 

produktów jest dla nas najwa niejsze!

Kryteria wa ne przy wyborze profi li okiennych: 
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* klasa A - zgodnie z norm  PN-EN 12608 grubo cianki zewn trznej profi la  2,8 mm
**  z wy czeniem profi li do okien gospodarczych (pomieszczenia nieogrzewane lub z temperatur  wn trza < 8 °C); 
    zgodne z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U.Nr 75/2003 poz. 690

Klasa profi li okiennych zgodna 

z norm  PN-EN 12608.

Tylko profi le klasy A* spe niaj  wysokie

wymogi jako ciowe. Jako jedyny systemo-

dawca w Polsce, VEKA produkuje wy cznie

profi le klasy A**. Poniewa  nie ma mo liwo-

ci sprawdzenia klasy profi li w gotowym 

oknie, wi c jedynie klienci VEKI maj  pew-

no  zakupu okien z profi li klasy A.

Znak RAL – przyznawany przez Stowa-

rzyszenie ds. Jako ci Systemów Okiennych 

z Tworzywa Sztucznego jedynie profi lom 

wykonanym w klasie A*. 

Gwarantuje jednakowo wysok  jako  pro-

duktów o doskona ych parametrach. To 

bardzo wysoka poprzeczka dla producentów

profi li. Oznacza, e cechy wyprodukowanych

w VEKA Polska profi li s  identyczne z tymi,

które okre laj  wymagaj ce normy RAL.



Alpejskie schronisko górskie 
w Szwajcarii na wysoko ci 
2973 m n.p.m., w którym okna 
VEKA spe niaj  swe zadanie 
w warunkach ekstremalnych.

Aprobaty Techniczne ITB.

Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki 

Budowlanej gwarantuj  bezpiecze stwo

konstrukcji profi li okiennych. Jako jedyny 

systemodawca na rynku polskim, VEKA 

posiada na wszystkie swoje produkty 

aprobaty ITB.

Atest Pa stwowego Zak adu Higieny.

Atest higieniczny PZH gwarantuje, e

produkt jest bezpieczny dla zdrowia cz o-

wieka.

Certyfi kat Przeciwpo arowy CNBOP.

Certyfi kat Centrum Naukowo-Badawczego 

Ochrony Przeciwpo arowej gwarantuje 

bezpiecze stwo profi li okiennych VEKA 

w razie po aru.
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Europejski Znak CE, czyli Europejska 

Norma PN-EN 14351-1. 

Dla stolarki budowlanej nowa norma 

wprowadza Znak CE, b d cy deklaracj

producenta okien (gwarantowan  perso-

nalnie przez w a ciciela) stwierdzaj c ,

e w asno ci fi zyczne i mechaniczne pro-

duktu (okna) s  zgodne z wymaganiami 

okre lonymi w projekcie budowlanym 

lub dla konkretnego obiektu.

Certyfi kat, w którym Deutsche Gesellschaft 

zur Zertifi zierung von Managementsystemen

DQS GmbH potwierdza fakt wdro enia i sto-

sowania przez VEKA Polska Sp. z o.o. Systemu

Zarz dzania Jako ci  w zakresie produkcji 

i sprzeda y wyrobów z tworzywa sztucznego.

Certyfi kat ISO 9001:2000.



Wysokiej jako ci komponenty.

Okna musz  by  produkowane w oparciu 

o wysokiej jako ci system profi li, wzmoc-

nienia stalowe, okucia i szyby. System pro-

fi li powinien by  wybrany wed ug kryteriów 

okre lonych na poprzednich stronach.

Europejski Znak CE.

Okna powinny by  oznaczone Europejskim 

Znakiem CE wg normy PN-EN 14351-1. 

Ka dy producent okien pos uguj cy si

Europejskim Znakiem CE musi posiada

„Deklaracj  Zgodno ci”. Popro  o ni !

To w niej znajduj  si  wszystkie dane tech-

niczne i mechaniczne produktu.

Badania kontrolne.

Produkowana stolarka okienna powinna by

sprawdzana przynajmniej jeden raz w roku 

w specjalistycznym laboratorium badaw-

czym.

Certyfi kat ift Q-ZERT.

Optymalnym rozwi zaniem jest, je li sto-

larka PVC oznaczona jest Europejskim Cer-

tyfi katem Jako ci ift Q-ZERT (szczegó owe

informacje na nast pnych stronach).

Certyfi kowane okucia.

Okucia powinny by  certyfi kowane 

w ramach systemu QM 328 przez nieza-

le ny instytut ift Rosenheim.

Uszczelki zgodne z norm  europejsk .

Uszczelki powinny spe nia  Europejsk

Norm  okre lon  jako PN-EN 12361-1. 

daj opisu technicznego 

i Deklaracji Zgodno ci!

Wiedz, e ka dy produkt zaawansowany 

technologicznie, równie  okno, posiada 

swój dok adny opis techniczny. Za daj

go przy kupnie, a b dziesz mia  pewno ,

e otrzymujesz produkt wysokiej jako ci,

zbudowany z najlepszych dost pnych

komponentów (profi l, wzmocnienie, oku-

cia, uszczelka, szyba zespolona).

Pami taj, e pod Znakiem CE kryj  si

konkretne dane techniczne. daj zatem 

„Deklaracji Zgodno ci” i sprawd , czy 

podane tam parametry spe niaj  Twoje 

oczekiwania!

Kryteria wa ne przy wyborze okien: 
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„Sta lowe wzmocnien ia  na ca e j

 d ugo c i  ramy i  skrzyd a kosztu j

 znaczn ie  mnie j  n i  z e  okna .” 
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Solidne wzmocnienie 

stalowe

O solidno ci okien wykonanych z profi li 

VEKA decyduje mi dzy innymi odpowied-

nio grube, stalowe wzmocnienie wype -

niaj ce ram  i skrzyd o.

Aby zapewni  maksymaln  wytrzyma o

i statyk , VEKA - jako jedyny systemo-

dawca w Polsce - umie ci a we wszyst-

kich swoich profi lach ramy okiennej 

komor  do zastosowania wzmocnie

stalowych zamkni tych.

Wzmocnienie stalowe w profi lach skrzyd a

okiennego VEKA ma podwójne sfalcowan

stal, aby przy otwieraniu utrzyma o od-

powiedni  sztywno . Jest to wyj tkowe

rozwi zanie w technologii okiennej. 

Okna wykonane z tak zabezpieczonych 

profi li maj  doskona  statyk , a w u yt-

kowaniu s  zawsze komfortowe. Okna 

ze standardowym rozwi zaniem lub 

z zastosowaniem wzmocnie  z materia ów

syntetycznych (np. z w ókna szklanego) 

nie osi gaj  tak wysokich parametrów.

Pami taj! Profi l w oknie musi by

uzbrojony we wzmocnienia na ca ej

d ugo ci i szeroko ci ramy oraz skrzyd a.

wzmocnienie stalowe 
zamkni te 

profi la ramy

wzmocnienie stalowe 
profi la skrzyd a

z podwójnie
sfalcowan  stal

Wzmocnienia stalowe 
na przyk adzie nowej 
generacji profi li
VEKA Alphaline



W ród wielu producentów w Polsce, 

jedynie VEKA posiada w swej ofercie 

profi li okiennych do budynków miesz-

kalnych i biurowych wy cznie systemy 

zaliczane zgodnie z PN-EN 12608 do 

najwy szej klasy A**. 

cianki zewn trzne profi li w klasie A po-

siadaj  grubo  wi ksz  lub równ  2,8 mm. 

Jest to kluczowy parametr dla optymalnej 

ochrony domowników przed ch odem 

i ha asem, jednocze nie zapewniaj cy 

oknom stabilno  i trwa o . Profi le 

o cie szych ciankach, zaliczane do 

ni szych klas B i C, nie posiadaj  ju  tak 

wysokiej odporno ci na uszkodzenia i s

o oko o 10 do 20% bardziej podatne na 

p kanie naro y. 

Klasa A* - podstawowa cecha dobrych profi li
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Niestety w gotowym oknie nie ma mo -

liwo ci sprawdzenia, jakiej klasy profi l 

zosta  u yty do jego produkcji. Zatem 

jedynie w przypadku okien wykonanych 

z profi li VEKA, klient ma absolutn

pewno , i  odpowiadaj  one klasie A*.

Pami taj! Najlepszym potwierdzeniem 

klasy A jest znak RAL. 

„Je l i  okna s  z  prof i l i  VEKA 

 i  pos iada j  znak RAL, 

 to  masz  pewno , e  to  k lasa  A .” 

Klasa A*: grubo cianki 
zewn trznej  2,8 mm**

Klasa A*: co najmniej 10% 
materia u wi cej dla poprawy 

cech u ytkowych

Klasa A*: co najmniej 10% 
materia u wi cej dla poprawy 

cech u ytkowych

K
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Profi le ni szych klas nie maj  szans

Profi le klasy B (klasa C nie jest ofi cjalnie 

zdefi niowana) ust puj  profi lom klasy A* 

w szeregu wa nych cechach u ytkowych. 

Oto najwa niejsze z nich:

 Naro a okien s  s absze o 10 - 20%, st d

dopuszczalne maksymalne wymiary okien 

powinny by  mniejsze, a wy sze jest niebez-

piecze stwo p kania naro y na spawach.

VEKA

 Izolacja akustyczna okien jest gorsza 

o 1÷4 dB, co podwy sza poziom ha asu

w pomieszczeniach.

 Izolaca cieplna okien jest ni sza na 

skutek cie szego materia u i mniejszej 

pojemno ci komór. 

 Odporno  antyw amaniowa okien mo e

by  ni sza, poniewa  niektóre wkr ty

zawiasów nie trafi aj  we wzmocnienia 

stalowe profi li (wkr ty trafi aj  w PCV). 

Okna takie nie osi gn  stopnia odporno ci

na w amanie WK 2.

 Odporno  na wyrywanie wkr tów u ywa-

nych do mocowania oku  jest do 20% ni sza.

 Podatno  na „dopasowywanie si ” do 

rozk adu napr e  jest wy sza. W efekcie 

s absze s  po czenia ze s upkiem sta ym,

gorsza jest praca oku .

 Wi ksze jest niebezpiecze stwo

powstawania odkszta ce  ram okiennych 

po oszkleniu.



Znak CE, 

czyli Europejska Norma 

PN-EN 14351-1

Nowa europejska norma PN-EN 14351-1

wprowadza dla stolarki budowlanej Znak 

CE b d cy deklaracj  producenta okien 

(gwarantowan  personalnie przez w a-

ciciela fi rmy) stwierdzaj c  zgodno

w asno ci fi zycznych i mechanicznych 

produktu-okna z wymaganiami przez 

niego deklarowanymi. 

Zgodnie z t  deklaracj  badane s  nast -

puj ce parametry mechaniczne i konstruk-

cyjne:

 wytrzyma o  na ci nienie pr dko ci

wiatru,

 szczelno  na wod  opadow ,

 przepuszczalno  powietrza,

 no no  urz dze  zabezpieczaj cych.

Dzia ania fi rmy VEKA nie ograniczaj  si

wy cznie do projektowania systemów 

okiennych i profi li, opracowywania 

technologii ich produkcji oraz tworzenia 

odpowiednich systemów zarz dzania.

Zadbali my równie  o to, aby wysokie 

standardy jako ciowe odnosz ce si  do 

profi li znalaz y sw  kontynuacj  w produk-

cji samych okien i ukoronowane zosta y

przyznaniem Europejskiego Certyfi katu 

Jako ci ift Q-ZERT.  

VEKA jest jedynym w kraju systemo-

dawc , który uzyska  od Instytutu 

Techniki Okiennej ift Rosenheim e.V. 

prawo do oznaczania produktów 

ko cowych (okien i drzwi) certyfi katem 

ift Q-ZERT. 

W Polsce certyfi kat ift Q-ZERT jest zatem 

dost pny jedynie producentom okien 

w systemie VEKA. Uzyskanie certyfi katu 

wi e si  z pokonaniem w ramach sys-

temu certyfi kacji QM 320 wieloetapowej 

drogi, na któr  sk ada si  spe nienie nie-

zwykle wysokich wymaga  i szeregu norm 

oraz wdro enie okre lonych systemów 

kontroli jako ci.

Certyfi kat ift Q-ZERT 

to pewno  zakupu 

doskona ych okien

08 VEKA

ZERTIFIZIERT
certified



„Nie  mamy n ic  do ukryc ia  - 

d latego mo na na nas  l i czy .” 

W ród systemodawców, jedynie VEKA 

Polska wymaga od producentów okien 

- w ramach zawartego z nimi porozu-

mienia – nast puj cych dzia a :

 przeprowadzenia przynajmniej jeden 

raz w roku bada  produkowanej stolarki 

okiennej,

 wykorzystywania do produkcji okien 

jedynie takich komponentów (wzmoc-

nienia, uszczelki, okucia, szyby), które 

- podobnie jak profi le VEKA - posiadaj

udokumentowane przez ich producentów 

parametry, czyli:

- okucia o w a ciwo ciach potwierdzo-

nych certyfi katem bada  ift Rosenheim 

QM 328,

- uszczelki o w asno ciach zgodnych 

z wymaganiami norm europejskich PN-EN 

12361-1, PN-EN 12207 oraz zasadami ift 

Rosenheim dot. przeszkle .

Pami taj! Producent powinien regular-

nie bada  laboratoryjnie okna i drzwi 

zewn trzne wyposa one w oszklenie 

lub inne materia y t uk ce pod k tem

bezpiecze stwa u ytkowników i udo-

kumentowa  fakt bada  w Deklaracji 

Zgodno ci (PN-EN 14351-1).
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Jedynie VEKA Polska poddaje kontroli dodatkowe, bardzo wa ne

dla u ytkownika parametry okna:

 odporno  na wielokrotne otwieranie i zamykanie (10.000 cykli) - klasa 2,

 odporno  na uderzenie - klasa 2 i 3,

 wytrzyma o  mechaniczn  konstrukcji (odporno  skrzyd a na skr -

canie i obci enia pionowe w pozycji otwartej 90º i uchylnej) - klasa 4.

Produkt oznaczony Znakiem CE charakteryzuje si  okre lonymi 

przez producenta w „Deklaracji Zgodno ci” parametrami tech-

nicznymi i konstrukcyjnymi. Sprawd  je, poniewa  mog  nie 

spe nia  Twoich oczekiwa . Aby uzyska  te dane daj „Dekla-

racji Zgodno ci”.

W ród producentów profi li jedynie VEKA Polska posiada - 

w ramach systemu certyfi kacji QM 320 ift Rosenheim - 

Systemowe wiadectwo Techniczne. 

Jest to techniczna charakterystyka konstrukcji systemów VEKA, ich 

w asno ci eksploatacyjnych i fi zycznych. W ramach Systemowego 

wiadectwa Technicznego poddali my kontroli zewn trznej:

 produkcj  profi li wg RAL (kontrolowane przez TeCona Würzburg),

 produkcj  profi li (kontrolowane przez instytut ift Rosenheim 

w ramach QM 320),

 certyfi kacj  pionu technicznego (wymagania QM 320 i normy 

PN-EN 14351-1).
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Sprawny system 

kontroli wewn trznej

Bezpiecze stwo u ytkowników naszych 

produktów jest dla nas najwa niejsze,

dlatego poddajemy wszystkie profi le VEKA 

ci g ej kontroli zarówno wewn trznej, jak 

i zewn trznej.

VEKA Polska posiada w asne certyfi ko-

wane laboratorium i kalibrowane przez 

ift Rosenheim stanowisko prób stolarki 

okiennej, w którym sprawdzamy jako

profi li i okien. Na stanowiskach badaw-

czych symulowane s  warunki podobne 

do tych, którym w naturze musz  sprosta

okna. Takie badania maj  na celu sta e

kontrolowanie i potwierdzanie w asno ci

eksploatacyjnych produktu w ró nych

strefach jego obci enia.

„VEKA rob i  wi ce j , 

 bo o  bezp iecze stwo i  j ako

 dba  bez  kompromisów.” 
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Jako jedyni poddali my nasz

produkcj  kontroli zewn trznej

Wszystkie te dzia ania podj li my dla Pa stwa, po to, aby uzyska

pewno , e jako  i w asno ci eksploatacyjne okna wieloseryj-

nego s  identyczne, jak produktów testowanych na stanowiskach 

prób stolarki w laboratoriach badawczych instytutów notyfi kowa-

nych (w tym notyfi kowane laboratorium VEKA).

Oferuj c Pa stwu konstrukcje okienne 

z systemów VEKA, oferujemy nie tylko 

kszta t, czy form  zamkni t  profi lem PVC. 

W oknie z systemów VEKA zawieramy:

 Najnowocze niejsze i stale kontrolowa-

ne technologie produkcji i foliowania pro-

fi li PVC. Nowoczesne systemy zarz dzania

produkcj  profi li, ich magazynowania 

i logistyki.

 Jako  opart  na tradycji technologicz-

nej VEKA: ZAWSZE KLASA A**, czyli sys-

temów o grubo ci cianek przynajmniej 

2.8 mm*. Nasz nowy system VEKA Softline 

XXL, którego grubo cianek wynosi a

4 mm, pozwala na bezpieczne wykonanie 

skrzyde  o wymiarach 130 x 240 cm, przy 

zastosowaniu jedynie wzmocnienia stan-

dardowego.

 Odci cie si  od niebezpiecznej tendencji 

produkcji profi li o grubo ci cianek mniej-

szej ni  2,8 mm, czyli w klasie B i C.

 Technik  okienn , pozwalaj c  wykony-

wa  konstrukcje okienne o w asno ciach

eksploatacyjnych deklarowanych do Znaku 

CE, wytrzymuj ce m.in. napór wiatru 

wiej cego z si  orkanu, tj. z pr dko ci  do 

150 km/h.

„Dobre okna ,  p i kny dom.

  Czas  na  p r zy jemno c i . ” 



VEKA Polska Sp. z o.o.

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 71

tel. (46) 834 44 00 • fax (46) 834 44 74

www.veka.pl

Jako  poparta technologi

VEKA jest wiatowym liderem w produkcji systemów okiennych z PVC.

Od ponad trzydziestu lat VEKA nieustannie rozwija technologi  produkcji.

Przed wyrobami fi rmy stawiane s  najwy sze wymagania. U ywana do produkcji

profi li mieszanka o unikalnym sk adzie powstaje w sterowanych komputerowo

mieszalniach. Procesowi produkcji towarzysz  surowe testy, m.in. odporno ci profi li

na kurczenie si  pod wp ywem zmian temperatury oraz trwa o ci naro y.

VEKA Polska Sp. z o.o., jako pierwsza w bran y okiennej, uzyska a w 1998 roku

certyfi kat DIN EN ISO 9001, a w roku 2000 certyfi kat DIN EN ISO 9001:2000.

Gwarantuj  one sta  jako  wszystkich procesów produkcyjnych

i zarz dzania oraz potwierdzaj  wiod c  rol  VEKA Polska na krajowym rynku.


