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Swiadectwo KWALIFIKACYJNE Nr 374/2008

ZLECENIODAWCA/PRODUCENT:
DRUTEX S.A ul. Leborska 31, 77-100 Bytéw-Polska

SYSTEM: PROFILE Z PVC-U/ IGLO 5

WYROB: - okno z oszkleniem statym, S,xH,=1500x1500mm;

- okno jednodzielne ze skrzydiem rozwieranym

(grubos¢ stali zbrojeniowej skrzydta 1,5 mm), S,xH,=1575x1575 mm,
- jednodzielne ze skrzydtem rozwierano-uchylnym

(grubosc stali zbrojeniowej skrzydta 2,0 mm) S,xH,=1575x1575 mm.

ZAKEAD BADAN LEKKICH PRZEGROD | PRZESZKLEN ITB oraz LABORATORIUM LEKKICH PRZEGROD

| PRZESZKLEN ITB potwierdza przeprowadzenie wstepnego badania typu okien systemu IGLO 5
w zakresie pkt. 4.2, 4.5, 4.8, 4.14 oraz badan dodatkowej klasyfikacji w zakresie pkt. 4.7, 4.16,4.17
normy PN-EN 14351-1:2006
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Wyniki zawarte sa w raporcie z badan NL-4160/P/LL-046/K/07.
Wyniki badan, w zakresie sprawdzanych wiasciwosci moga by¢ wykorzystane przy znakowaniu CE,
z uwzglednlenlem zasad podanych w Zatacznikach A, E i F normy PN-EN 14351-1:2006.
Odpowiedzialny za badania: mgr inz. Marzena Jakimowicz

Kierownik Laboratorium Lekkich
Przegrod i Przeszklen ITB
l-l(,:, face
mgr inz. Irena Kotwica

Kiergwnik Za ta u adan Le

Warszawa, dnia 26.03.2008r

Swiadectwo Kwalifikacyjne traci wazno$é w przypadku zmiany produkowanego asortym
technologii. Podana klasyfikacja powinna by¢ potwierdzana w ramach ZKP.
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