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Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der aufgefihrten Ei-
genschaften nach

EN 14351-1 : 2006-03. Die ermit-
telten Ergebnisse kodnnen vom
Hersteller als Grundlage fur den
herstellereigenen zusammenfas-
senden ITT-Bericht verwendet
werden. Die Festlegungen aus
EN 14351-1 : 2006-03 sind zu
beachten.

Darstellung

r»

Gultigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlielich auf den gepriften und
beschriebenen Probekdrper.

Die Priifergebnisse kénnen nach
EN 14351-1, unter Beachtung
von Anlage E, in Eigenverantwor-
tung des Herstellers Ubertragen
werden.

Diese Prufung ermdglicht keine
Aussage uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht berticksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von "ift-
Priufdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
25 Seiten
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Auftraggeber VEKA AG

1 Gegenstand

ift

ROSENHEIM

1.1 Probekorperbeschreibung

Hebeschiebetiir Schema A
Hersteller

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Auflenmald in mm
Verbindungsart
Aussteifung

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Bodenschwelle

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Besonderheiten

Verbindungsart
Lage
Zusatzprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Eckausbildung
Befestigung
Lage
Zusatzprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Eckausbildung
Befestigung
Lage
Zusatzprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Eckausbildung
Befestigung

VEKA AG, Sendenhorst
VEKASLIDE

Kunststoff - PVC-U/weil3
Hebeschiebe

nach rechts (von innen gesehen)

105.330
5000 mm x 2700 mm
stumpf gestolRen mit verschraubt

115.034
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil

104.430
Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil

mit Schwellenabdeckung 104.437 und Aufsatzprofil
104.433

stumpf gestofRen und mit Blendrahmen verschraubt
unten

Distanzprofil 105.331
stumpf gestoRen
geklemmt und geklebt
seitlich und oben

Anschlagprofil 105.335
stumpf gestoRen

geklemmt und geklebt

oben im Bereich der Offnung

Abdeckprofil 109.495
stumpf gestoRen
geklemmt
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Auftraggeber VEKA AG

Fligelrahmen (Festvergla-
sung)

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Besonderheiten
Abmessungen in mm
Verbindungsart
Aussteifung

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Zusatzprofil

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Eckausbildung
Befestigung
Lage
Fligelrahmen

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Abmessungen in mm
Verbindungsart
Gewicht in kg
Aussteifung

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material

Falzausbildung
Falzentwasserung
Druckausgleich
Anschlagdichtung aul3en

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material

Eckausbildung
Zusatzliche MaRnahmen
Mitteldichtung

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Besonderheiten

ift

ROSENHEIM

105.340

mit dem Blendrahmen verschraubt

2483 mm x 2583 mm

auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

113.052 im Bereich des Mittelbundes
113.051 rechte Seite, unten und oben
Stahl

Mitteldichtprofil 105.334
stumpf gestoRen
geklemmt und geklebt
am Mittelbund

105.340

2483 mm x 2583 mm

auf Gehrung geschnitten und verschweif3t
208

113.052
Stahl

Uber Bodenschwelle
Kein Druckausgleich vorhanden

112.329

Dichtungsmaterial - TPE

stumpf gestoRen

Dichtstiick aus Dicht-Set Fligel 106.304

Dichtprofil 112.352, am Fligel unten, oben und schliel3-
seitig

Dichtprofil 112.351, am Mittelbund

Dichtungsmaterial - EPDM

Dichtungsformstiicke (Dicht-Set Fligel 106.304 und
Dicht-Set Rahmen 106.303)
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Auftraggeber VEKA AG

Eckausbildung

MIG 2fach
Gesamtdicke in mm
Aufbau in mm
Einbau der Fillung
Dampfdruckausgleich

Verglasungsdichtung aul3en

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Material
Eckausbildung

Verglasungsdichtung innen
Material

Eckausbildung
Glashalteleiste

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Verbindungsart
Befestigung
Hebeschiebebeschlag
Hersteller

Lieferbezeichnung/Typ/Art.-Nr.

Besonderheiten

Offnungsart
Offnungsrichtung
Bander / Lager

Anzahl Verriegelungen

max. Verriegelungsabstand in
mm

Stellung der Verriegelungen

ift

ROSENHEIM

Dichtprofil 112.352, 3-seitig an den Ecken umlaufend
Dichtprofil 112.351, stumpf gestol3en

28
6/16 SZR /6

Festfligel / Flugel: im Falz unten und oben je 4 Schlitze
5 mm x 30 mm, nach unten 3 Schlitze 5 mm x 30 mm

112.323
Dichtungsmaterial - EPDM

umlaufend, an den Ecken geklinkt, oben mittig stumpf
gestol3en

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Glashalteleiste auf Gehrung gestol3en

107.215
auf Gehrung gestofRen
geklemmt

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Luftungstechnik,
Wilnsdorf

HS Portal 200

Fuhrungsschiene oben, Bodenschwelle und Fihrungen
VEKA AG Sendenhorst

Hebeschiebe

nach rechts (von innen gesehen)
3 Laufwagen, 2 Fuhrungen oben
schliel3seitig 3

1350

neutral

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekorpers im ift. Artikelbezeichnun-
gen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Hersteller-
angaben sind mit * gekennzeichnet.)
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1.2 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber

Probennehmer:; VEKA AG, Sendenhorst

Der Auftraggeber hat dem ift einen Probennahmebericht vom 15. Juni 2010 vorgelegt.
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1.3 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieflich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberprift. Die Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers.
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ROSENHEIM

Systemprifung VEKASLIDE Element 1
Schnitt Mittelbereich

-RAM 5000mm x 2700mm
-Schema A

-Beschlag: Siegenia
-Dornmalfd: 27,5mm

-Glas: 28mm (6-16-6)

Schema: A
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F . i
Bild 1 Detailaufnahme Dichtstiick aus Dichtset Fligel

Bild 2 Detailaufnahme Dichtstiick aus Dichtset Fligel
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Auftraggeber VEKA AG
ROSENHEIM

2 Durchfiuhrung
2.1 Grundlagendokumente und Verfahren

Prufung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2004-04

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

Entspricht den jeweiligen nationalen Fassungen (DIN EN).
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Auftraggeber VEKA AG
ROSENHEIM

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgefihrt und erfolgt fur
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage, fir die Kraft der Offnungsbewegung
und fur das vollstdndige Schliel3en.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéachst
mit drei Druckstdlien Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im An-
schluss wird die Luftdurchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

+Pa

06 Zeit

-Pa

® offnen und schlieRBen

Abbildung  Prifablauf Luftdurchlassigkeit

Die Widerstandsfahigkeit gegen Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum
Prufdruck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zu-
nachst mit drei Druckstdfzen Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale
Durchbiegung bei Uberdruck +Ap1 und bei Unterdruck -Ap1 stufenweise ermittelt. Die
weitere Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von *
Ap1 - 50 % auf den Probekérper aufgebracht.

Positiver Druck
A

30+10 s 50 Zyklen

P.1+10%

! % 73 s
P

P1+10% ] 743 s

v . falls zutreffend |
Negativer Druck AP =Prifung der Luftdurchlassigkeit

Abbildung  Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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ROSENHEIM

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéchst
mit drei Druckstdolien Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im An-
schluss wird die Luftdurchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

+Pa

06

-Pa

® o6ffnen und schlieBen

Zeit

Abbildung  Prifablauf Luftdurchlassigkeit

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prufdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Disenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
maRigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekdrpern von mehr als 2,50 m Hohe
werden zusétzliche Dusenreihen in vertikalen Abstédnden von 1,5 m unterhalb der
oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen Disenreihen be-

tragt etwa 1 I/min je Dise.
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Abbildung  Prufablauf Schlagregendichtheit
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Die Widerstandsfahigkeit gegen Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211
bis zum Priifdruck p3 = p1 + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

» 743s
Positiver Druck —]

A
PS

Zeit

P

V

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast - Sicherheitsversuch

2.3 Prifreihenfolge

Luftdurchlassigkeit

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast
Wiederholung der Luftdurchlassigkeit

Schlagregendichtheit

a > 0 DnpPE

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — Sicherheitsversuch
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3 Einzelergebnisse

Bedienungskrafte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 101 43695 Vorgang Nr.  10-000162
Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Priifung EN 12046-1 : 2004-04
Operating forces - Test method - Part 1 - Windows
Verwendete Priifmittel KM/020145 - Digitales Kraftmessgerat 500N
Probekérper Hebeschiebetlr, Schema A
Probekérpernummer 28320-001
Priifdatum 14.06.2010
Verantwortlicher Priifer Thomas Stefan
Priifer Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren gemai Norm/Grundlage.

Umgebungsbedi jen Temperatur 20,3°C Luftfeuchte 65,8 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fir die Freigabe bzw. Verriegelung

ROSENHEIM

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 66,1 68,6 65,2 66,633

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 28,5 29,8 28,3 28,867

Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige Schliefien

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

inN 48,5 47 48 47,833

Funktionsstérungen am Probekdrper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr.

Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel
Probekdrper

Probekdrpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer
Priifer

102 43695

VEKA AG
EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method

Vorgang Nr.

Pst/022200 - Fensterprifstand 1
Hebeschiebetiir, Schema A

28320-001
14.06.2010
Thomas Stefan
Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

10-000162

ROSENHEIM

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingung Temperatur 208°C Luftfeuchte 62,7 % Luftdruck 961,6 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifdurchfiihrung
Blendrahmengrofie 5000 mm X 2700 mm
Gangfliigelgroie 2483 mm X 2583 mm
Standfllgelgroie mm X mm
Probekorperflache 13,50 m?
Fugenlange 10,13 m
Tabelle: Messung der Bedienkrafte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung
Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
inN 66,1 68,6 65,2 66,6
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchidssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |[Druck 50 100 150 200 250 300 450 600
Volumenstrom m?h| 0,9 1,7 2.4 3.7 10,7 | 13,0 | 174 | 21,0
—— langenbezogen m?*hm| 0,09 | 017 | 024 | 037 | 106 | 128 | 1,72 | 207
flachenbezogen m*hm?*| 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,79 | 0,96 | 1,29 | 1,56
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m*h| 2,2 3.3 3,6 3.8 4,0 4,3 6,0 7.6
@ langenbezogen m*hm| 022 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 042 | 0,59 | 0,75
flachenbezogen m*hm?*| 0,16 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,44 | 0,56
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ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und [Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m*h| 1.6 2,5 3,0 3.8 7.4 8,7 11,7 | 14,3
langenbezogen m*hm| 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,73 | 0,85 | 1,15 | 1,41

—i— flichenbezogen m¥hm?] 0,11 | 0,19 [ 0,22 | 0,28 | 0,54 [ 0,64 | 0,87 | 1,06

100,00

10,00

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*hm

\

flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*hm?

lasse

Klassa 2

Klasse 3
1,00
Klasse 4
0,10
om
10 100 1000

Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog)

100,00

10,00

0,10

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in mfhm
2

\

lasse 1

Kiasse 2

Klasse 4

y = 0,0135x26228

o0.m

a2

100 1000

Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

00,00

s

8

=
=

0,01
10 100 1000
Priifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Druck und Sog)

100,00

Klasse

Kiasse 2

flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m*hm?
e =
H 8

3
g

Kiasse 3

Kiasse 4
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Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 = 0,24 m*hm

|Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 = 0,18 mihm?
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010
Auftraggeber VEKA AG

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 102 43695 Vorgang Nr.  10-000162
Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - Fensterpriifstand 1
Probekérper Hebeschiebetiir, Schema A
Probekérpernummer 28320-001
Priifdatum 14.06.2010
Verantwortlicher Priifer Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfanren gemafl Norm/Grundlage

Umgebungsbedingung Temperatur 208°C Luftfeuchte 62,7 % Luftdruck 961,6 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prifdurchfithrung
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010

Auftraggeber VEKA AG
Maximaler Priifdruck: + 400 Pa 3 DruckstoRe mit 440 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2583 mm
Klasse maximal zuldssige relative Durchbiegung in mm
A (11150) 17,2
B (1/200) 12,9
[ (1/300) 8,6
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsot
psin Pa 400{ 800f 1200 1600| 2000| -400| -800| -1200| -1600| -2000
. M1 in mm 2.4 -1,4
Mes;ergehbbmsse de:r frontalen MZinmm 38 37
urchbiegung in mm M3 inmm 17 72
(fre1 in mm 6,8 -7,4
ey 382 -348
Tabelle: Bleibende Verformung gem n nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,07{ -0,02
Bleibende M2 in mm 0,17( 0,05
Verformung [M3in mm 0,15| 0,02
frer in mMm 0,1 0,1
Legende
Ps Priifdruck
M1, M2, M3 frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen
P2 Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v

50 Zyklen beip, + 200 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen festzustellen.
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010

Auftraggeber VEKA AG

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -

Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr.
Auftraggeber
Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel
Probekérper

Probekdrpernummer
Priifdatum

Verantwortlicher Priifer

102 43695 Vorgang Nr.  10-000162
VEKA AG

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Pst/022200 - LWW-Priifstand Fensterpriifstand 1

Hebeschiebetiir, Schema A

28320-001
14.09.2010
Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren

Umgebungsbedi

Prifdurchfithrung

Es gibt folgende Abweichungen zum Priifverfahren gemanl Norm/Grundlage

Messung der Durchbiegung wurde im geschlossenen Zustand ohne Verriegelung zum
Blendrahmen durchgefiihrt. Der Fliigel war nicht Gber Formschluss mit dem
Fllgeleinlaufprofil 105.331 verbunden.

Temperatur 19.2°C Luftfeuchte 58,2 % Luftdruck 971,4 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010

Auftraggeber VEKA AG
Maximaler Prifdruck: + 400 Pa 3 DruckstoRe mit 440 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2583 mm
Klasse maximal zulidssige relative Durchbiegung in mm
A (11150) 17,2
B (1/200) 12,9
[ (1/300) 8,6
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windso
p.in Pa 400{ 800f 1200 1600| 2000| -400| -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen :; :: mm 1?? ﬁi
Durchbiegung in mm M3 in mm 29 5
frer in MM 8,6 -9.6
a1 301 -270
Tabelle: Bleibende Verformung gem n nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,1 -0,21
Bleibende M2 in mm 0| -0,14
Verformung [M3in mm 0,1 -0,13
frer in mm -0,1 0,0
Legende
Ps Priifdruck
M1, M2, M3 frontale Lageénderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

P2 Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v

50 Zyklen beip, + 200 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen festzustellen.
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010
Auftraggeber VEKA AG

ROSENHEIM

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 102 43695 Vorgang Nr.  10-000162

Auftraggeber VEKA AG
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/022200 - Fensterprifstand 1
Probekérper Hebeschiebetlir, Schema A
Probekérpernummer 28320-001

Priifdatum 15.06.2010

Verantwortlicher Priifer Thomas Stefan

Informationen zum Priufaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage

Umgebungsbedi Temperatur 20,2°C Luftfeuchte 69,6 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfithrung

Blendrahmengréiie 5000 mm X 2700 mm
Gangfligelgroke 2483 mm X 2583 mm
Standflligelgroike mm X mm
Probekorperflache 13,50 m?

Fugenlange 10,13 m

Nach der Prufung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prufdricken p ; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% (berschritten werden.

Die Anforderungen wurden erflllt.



08-03 /505 Vorgang 10-000162

Prufbericht

Nachweis

Blatt 24 von 25
Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010
Auftraggeber VEKA AG

ROSENHEIM

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 102 43695 Vorgang Nr.  10-000162
Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - Fensterpriifstand 1
Probekérper Hebeschiebetir, Schema A
Probekérpernummer 28320-001
Priifdatum 15.06.2010
Verantwortlicher Priifer Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geman Norm/Grundlage

Umgebungsbedi Temperatur 20,2°C Luftfeuchte 69,6 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfiihrung

Blendrahmengrole 5000 mm X 2700 mm

Anzahl der Spriihdiisen 13 Untere Sprihreihe: 13

Wassermenge 1560 I’h Wassermenge 780 I/h
1,56 m*h 0,78 m?h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieRlich 100 Pa festgestellt worden.
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Klassifizierungsbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010
Auftraggeber VEKA AG

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 102 43695 Vorgang Nr.  10-000162
Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - Fensterpriifstand 1
Probekérper Hebeschiebetlir, Schema A
Probekérpernummer 28320-001
Priifdatum 15.06.2010
Verantwortlicher Priifer Thomas Stefan

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren geman Norm/Grundlage

Umgeb bedi Temperatur 20,2°C Luftfeuchte 69,6 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog
Pa Pa | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | -600 |-1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten| v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p; £ 600 Pa bestanden.



