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Nachweis

Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit,
Luftdurchlassigkeit, Bedienkréafte, Mechanische Eigenschaften,
Dauerfunktion, StoRfestigkeit

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 12-000721-PRO1
(GAS-A01-0203-de-01)

Auftraggeber VEKA AG
Dieselstralte 8
48324 Sendenhorst
_____ Deutschland
Produkt Hebeschiebetliren Schema A und Schema C
Bezeichnung VEKASLIDE 82
Leistungsrelevante PVC-U/weil}
Produktdetails
Darstellung Schema A Schema C
Aulenmafd [mm] 4000 x 2300 5000 x 2700 5500 x 2300 6500 x 2700
Flugelgrée [mm] 1983 x 2183 2483 x 2583 1983 x 2183 2483 x 2583
Klassifizierung
Widerstands-
fahigkeit bei c2/B2 C1/B1 c1/B2 B1
Windlast
IEN 12210
Schlagregen-
dichtheit 7A 3A 7A 3A
EN 12208
Luftdurch-
lassigkeit 4 4 4 4
EN 12207
1
Bedienkrifte 1 1 1 1
EN 13115
Mechanische
fb“ 74 | Beanspruchung 4 4 4 4
EN 13115
m Dauerfunktion 2 2 2 2
EN 12208
StoRfestigkeit 5 5 5 5
EN 1304
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Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010
Prutnormen:

EN 1026 :2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 :2000-06
EN 12046-1 :2003-11
EN 14608 :2004-06
EN 14609 :2004-06
EN 1191 :2000-02
CN 13049 :2003-04

Entsprechende nationale Fas-
sungen (7.B. DIN EN)

Verwendungshinweise

Dic ermitlelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grund-
lage fur den herstellereigenen
zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die
Festlegungen der geltenden
Produktnorm sind zu beachten

Gultigkeit

Dic genannten Daten und Ein-
zcelergebnisse beziehen sich
ausschlieBllich auf den gepruf-
len/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizicrung gill so
lange das Produkt unveréndert
ist und die 0.g. Grundlagen sich
nicht geanderl haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
tbertragen werden. Dicse Prii-
fung/Bewertung ermaglicht kei-
ne Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Ligenschaflen der vor-
liegenden Konstruktion; insbe-
sondere Witlerungs- und Alte-
rungseinflisse wurden nicht be-
rucksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Be-
nuizung von ift-
Prufdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-
samt 4 Seiten.

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

Deutscher DAP-PL-0808 99
Rar e DAR_ZE 2288 00
: 3 TGA-2M-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60
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Gutachtliche Stellungnahme 12-000721-PR01 (GAS-A01-0203-de-01) vom 13. April 2012 :

Auftraggeber: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland) ' :
ROSENHEIM

1 Auftrag

Die Firma VEKA AG, 48324 Sendenhorst, beauftragte das ift Rosenheim eine gutachtli-
che Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:

Die Ergebnisse aus den Prufberichten 102 43695/1 vom 30. September 2010 und
101 43695/1 vom 30. September 2010 sollen unter Beriicksichtigung der Abweichungen,
die nachfolgend in den Tabellen 1 bis 3 aufgefiihrt sind, Gbertragen werden.

2 Grundlagen der Beurteilung

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

— Zeichnungen der Firma VEKA AG

— Prufbericht 102 43695/1 vom 30. September 2010
— Prifbericht 101 43695/1 vom 30. September 2010

3 Beurteilung

Tabelle 1 Gegenuberstellung geprifte Ausfuhrung — gutachtlich Gbertragene Ausfiihrung

Gegeniberstellung Gepriufte Ausfiihrung Gutachtlich

geprifte Ausfuh- Ubertragene Ausfiihrung

rung/ Merkmal/ De- VEKASLIDE VEKASLIDE

tail Hebeschiebefenstertiir Hebeschiebefenstertiir
Schema A Schema C

Abweichung Offnungsschema, Elementgrofe

Beurteilung Die entscheidenden Konstruktionsmerkmale sind identisch, insbe-

sondere sind dies die Ausfiihrungen der Dichtungen, der Vergla-
sung und der Entwéasserung.

Der wesentliche Unterschied liegt in dem Offnungsschema und der
Elementgréfie.

Eine einfliigelige Hebeschiebefenstertlir Schema A mit den AuRen-
abmessungen 5000 mm x 2700 mm aus dem System VEKASLIDE
mit der Prifberichtsnummer 102 43695/1 vom 30. September 2010
wurde gepruft.

An diesem Element wurde zusétzlich die Widerstandfahigkeit ge-
gen Windlast nach EN 12211 im Belastungszustand fiir Schema C
gepruft.

Systemzeichnungen liegen dem ift Rosenheim vor.
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Auftraggeber: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)

Tabelle 2
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Gegenuberstellung geprifte Ausfiihrung — gutachtlich Gbertragene Ausfiihrung

Gegenuberstellung
geprufte Ausfiih-
rung/ Merkmal/ De-
tail

Geprifte Ausfihrung

Gutachtlich
Ubertragene Ausfiihrung

VEKASLIDE

VEKASLIDE

Hebeschiebefenstertlir
Schema A

Hebeschiebefenstertir
Schema C

Abweichung

Offnungsschema, Elementgréfie

Beurteilung

Die entscheidenden Konstruktionsmerkmale sind identisch, insbe-
sondere sind dies die Ausfiihrungen der Dichtungen, der Vergla-
sung und der Entwéasserung.

Der wesentliche Unterschied liegt in dem Offnungsschema und der
Elementgréle.

Eine einfligelige Hebeschiebefenstertiir Schema A mit den Auf3en-
abmessungen 4000 mm x 2300 mm aus dem System VEKASLIDE
mit der Prifberichtsnummer 101 43695/1 vom 30. September 2010
wurde gepruft.

An diesem Element wurde zusétzlich die Widerstandféahigkeit ge-
gen Windlast nach EN 12211 im Belastungszustand fur Schema C
gepruft.

Systemzeichnungen liegen dem ift Rosenheim vor.

Tabelle 3

Gegenuberstellung gepriifte Ausfuhrung — gutachtlich tbertragene Ausfuhrung

Gegeniberstellung
geprufte Ausfiih-
rung/ Merkmal/ De-
tail

Gutachtlich
Ubertragene Ausfiihrung

Geprufte Ausflihrung

VEKASLIDE VEKASLIDE 82

» e o 3 »

="

VEKASLIDE

Abweichung

Bautiefe Fliigelrahmen und Blendrahmen
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ROSENHEIM
Beurteilung Die entscheidenden Konstruktionsmerkmale sind identisch, insbe-

sondere sind dies die Ausfihrungen der Dichtungen, der Vergla-
sung und der Entwésserung.

Der wesentliche Unterschied liegt in der Bautiefe des Flligelrah-
mens und des Blendrahmens.
Systemzeichnungen liegen dem ift Rosenheim vor.

4 Ergebnis und Aussage

Aufgrund der gutachtlichen Uberpriifungen und der Priifergebnisse gemaR den Priifbe-
richten 102 43695/1 vom 30. September 2010 und 101 43695/1 vom 30. September 2010
fihren die in den Tabellen 1 bis 3 beschriebenen Anderungen zu keiner Verschlechterung
der im Priifbericht bestatigten Eigenschaften der Probekdérper.



