00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286

Ocena izolacyjnosci cieplnej okien i drzwi balkonowych
systemu VEKA Perfectline firmy VEKA POLSKA Sp. z o. o.
na podstawie badan przez obliczenia

Nr pracy: 01665/14/Z00NF
(LFS00-01665/14/Z00NF)

Warszawa, Lipiec 2014 r.
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ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA
LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA

RAPORT Z BADAN NR LFS00-01665/14/Z00NF

Klient: VEKA POLSKA Sp. z 0.0. — producent
Adres klienta: ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice.
Informacje dotyczace obiektu badar
Obiekt badan: Okna i drzwi — okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow PVC

nazwa, opis, stan i identyfikacja:

Data przyjecia obiektu badan:

Nr protokotu przyjecia obiektu badar:

Procedura przyjecia / pobrania obiektu
badarn:

Norma zharmonizowana:

System oceny zgodnosci:

Zakres stosowania:

Informacje dotyczace prébek do badarn:

systemu VEKA Perfectine 70 mm AD, wg rysunkéw (1-2) w
Zatgczniku nr 1.

05.06.2014 .
LFS00-01665/14/Z00NF

Procedura zarzadzania nr 18

PN-EN  14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012 (w  zakresie
akredytacji laboratorium).

system 3
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012

zgodnie z protokotem pobrania (kopia w Zatgczniku nr 2).

Informacje dotyczace badarn:
Data rozpoczecia badar: 18.06.2014 .
Data zakoriczenia badarn : 02.07.2014r.
Badania wykonat: Jarostaw Awksientjuk
Zakres badari: Wstepne badania typu (ITT) dotyczace przenikalnosci ciepinej do

znakowania wyrobéw oznakowaniem CE

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH | SRODOWISKA

02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21

| tel. 22 566 42 76 | fax 22 566 42 76

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 |
02-656 Warszawa | ul. Ksaweréw 21| tel. 22 843 14 71 | fax 22 843 29 31 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 |
PKO S.A. O/Warszawa | ul. Nowogrodzka 11 | 00-513 Warszawa | nr konta 77124059181111000049134568 | www.itb.pl | instytut@itb.pl
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Badane cechy:

Metoda obliczen:

Dane:

Warunki brzegowe:

Wspétczynnik przenikania ciepta sekcji ramy, Us

Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta ¥ potgczenia sekcji ram z
oszkleniem

Wspotczynnik przenikania ciepta okien U,, i drzwi Up

Anot — badanie przewidziane do wykonania przez notyfikowane
laboratorium / Ww. cecha jest objeta zakresem akredytaciji
laboratorium.

PN-EN ISO 10077-1:2007+AC:2010

Wymiary okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw PVC systemu
VEKA Perfectline 70 mm AD przyjeto na podstawie dostarczonych
przez Klienta rysunkéw technicznych w postaci plikow CAD -
Zatgcznik nr 1. Do obliczen przyjeto oszklenie 4/16/4 mm o
zadeklarowanym przez Klienta wspofczynniku przenikania ciepta w
centrainej czesci szyby zespolonej U, = 1,0 W/(m®K), z
miedzyszybowg ramkg dystansowg SGG Swisspacer.

zgodnie z PN-EN ISO 10077-2:2012

Tablica 1
L Opi b Zgodni
.p. is odnie z
Fr " W/(m-K) 2
1 2 3 4
1 |PVC 0,14 |Raport z badan Nr LFS00-01284/14/Z00NF
2 |szkio 1 PN-EN ISO 10077-2:2012
3 |butyl 0,24 |PN-EN ISO 10077-2:2012
4 | polisulfid 0,40 |[PN-EN ISO 10077-2:2012
5 | desykant 0,170 |PN-EN ISO 10077-2:2012
warto$ci ekwiwalentnego wspétczynnika przewodzenia ciepta pustek powietrznych obliczono wg PN-EN ISO 10077-
2:2012
Wyniki
1. Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta sekcji ramy U; zamieszczono w tablicy 2.
Tablica 2
Szerokosé sekcji ramy, | C@stos¢ U'z
" Opis sekcji ramy - wg rys. w | do ktérej odnosi sie strumienia W/(m*K)
il Zataczniku Nr 1 wartos¢ Uy c\:/;:lna Wynik Wynik
ram obliczen | po zaokragleniu
1 2 3 4 5 6
1 | oScieznica/skrzydto (rys. 1) 118 15,62 1,43 1.4
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2. Warto$¢ liniowego wspétczynnika przenikania ciepta, ¥, potaczenia sekcji ramy z oszkleniem 4/16/4
mm, o wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta Uy = 1,0 W/(m?K) i migdzyszybowa ramka dystansowa
SGG Swisspacer zamieszczono w tablicy 3.

Tablica 3
L Opis sekcji ramy — wg rys. Gestos¢ strumienia ciepta L
w Zatgczniku Nr 1 W/m W/(m-K)
1 2 3 4
1 | oscieznica/skrzydto (rys. 1) 15,93 0,040
3 Warto$ci wspoétczynnika przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow PVC

systemu VEKA Perfectline 70 mm AD wykonanych z ww. ram i oszklenia o wymiarach zewnetrznych
zadeklarowanych przez Zleceniodawce, zamieszczono:

- w tablicy 4, w odniesieniu do okien jednoskrzydtowych z oszkleniem 4/16/4 mm, Uy = 1,0 W/(m*K), z
miedzyszybowa ramkg dystansowg SGG Swisspacer,

- w tablicy 5, w odniesieniu do drzwi balkonowych, jednoskrzydtowych z oszkleniem 4/16/4 mm, Uy = 1,0
W/(m?K), z miedzyszybowa ramka dystansowa SGG Swisspacer.
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Tablica 4

SzerokoS¢, m
06 | 07 | 08 | 09 | 1,0 | 11 1,2 p B 14 | 15
0,7 14 14 14 14 14 1.3 1.3 1.3 1.3 13
0,8 14 14 14 1.3 & 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0,9 14 14 e 1.3 1.3 3 1.3 1.3 1,3
1,0 14 14 1.3 1.3 13 1.3 1.3 1.3 1.3
1,1 14 1.3 1.3 B 1.3 1.3 1.3 ; 13 1.3
1,2 14 1.3 1.3 1.3 3 1.3 13 13 1,2 1,2
13 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 .2 1.2 1.2
14 14 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1.2 1.2 1,2 1,2
15 14 1.3 1.3 22 1.3 1.3 1.2 12 1,2 12
1,6 14 1.3 33 13 1.3 1,2 1.2 1.2 1,2 1,2
1,7 14 1.3 13 1.3 1.3 1.2 12 1.2 1,2 1.2
1,8 14 1.3 1.3 1.3 1.3 1,2 1.2 1,2 1.2 1,2
1,9 1.3 & 1.3 1.3 1.2 1,2 1,2 1.2 1.2 1.2
2,0 1.3 1,3 1.3 13 1.2 B 1,2 1,2 1.2 1.3
21 1.3 1.3 1.3 43 1.2 1.2 1.2 .2 1,2 1,2
2,2 1.3 1.3 3 1.3 1.2 1.2 1,2 1,2 1,2 1.2
r 1.3 1.3 13 1.3 1.2 12 1.2 1,2 1.2
24 1.3 13 1.3 1.2 1,2 1,2 1.2 1,2 1.2
25 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 12 12 1.2 1.2 1.2

WysokosS¢, m

Informacje:

- warto$ci Uw podane w tablicy sg wartosciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN I1SO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku okna o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowa¢ warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach
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Tablica 5
v Szeroko$¢, m
h OF | 08 | U8 | 18 1 1) el 1.3
1 0,5 15 14 14 14 14 14 14
‘g 0,6 14 14 14 1.4 14 14 14
0,7 1.4 14 14 14 13 13 1.3
08 | 14 14 1.3 13 1.3 1.3 13
0,9 14 1.3 1.3 1.3 1.3 13 1.3
1,0 14 1.3 13 y 1.3 1.3 1.3
1,1 1,3 1.3 1.3 L5 53 1,3 1.3
EEEE 1.3 1.3 1.3 13 1.3 1.3 1.3
8 1,3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
- 14 =3 1.3 1.3 %3 1.3 1.2 1,2
§ y 14 1.3 1,3 13 13 15 1.2 1.2
= 1,6 1.3 1.3 13 1.3 12 1.2 1,2
1,7 1.3 1.3 13 X 1,2 1,2 he
1,8 1.3 13 1.3 1.3 1.2 1,2 g s
1,9 1.3 1.3 1.3 1,2 1.2 1.2 1.2
2,0 1.3 1.3 1.3 ; & 1,2 12 12
2,1 1.3 1.3 1.3 5 1.2 [ b 1.2
.0 %3 1.3 1,3 1,2 1.2 1.2 1,2
2,3 13 1.3 1.3 32 1.2 1.2 1.2
2,4 g s 13 1.3 7 1,2 1.2 1.2
3 y 1.3 13 1.2 12 1.2 1,2
Informacje:

- wartoéci Up podane w tablicy sg wartosciami deklarowanymi, do znakowania znakiem CE, po zaokragleniu do dwéch
cyfr znaczacych zgodnie z PN-EN I1SO 10077-1:2007+AC:2010,

- w przypadku drzwi o wymiarach miedzy podanymi w tablicy nalezy deklarowaé warto$¢ podang w tablicy w odniesieniu
do wyrobu o najblizszych mniejszych wymiarach

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujgca raport:
Mgr inz. Jarostaw Awksientjuk Dr Barbara Pietruszka
Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imig i Nazwisko
J Podpis " Podpis
Warszawa, dnia 02.07.2014 r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badar nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Zalacznik nr 1 — rysunki dostarczone przez Klienta

PERFECTLINE
Kombinacje profili, skala 1:1
SYSTEMY PROFILI
o
= eediond.
: »
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z
Copynght by VEKA AG Zmiany techniczne zastrzezone !  Stan 2004-11

Rys. 1
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Wymiary okna 0,7 -2,5m
(Wymiary drzwi 0,5 - 2,5 m)

Wymiary okna 0,6 -1,5m
(Wymiary drzwi 0,7 - 1,3 m)

Rys. 2
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Zatacznik nr 2 - kopia protokotu pobrania obiektu badan dostarczona przez Klienta

Z3PZZLB nr 18 Wyd VI/2 25 lutego 2014 STR1/1

Instytut Techniki Budowlanej
Zespo6t Laboratoriow Badawczych

PROTOKOL POBRANIA OBIEKTU BADAN NR LFS00-01665/14/Z00NF
1. Obiekt badan (nazwa, typ): Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow PVC systemu VEKA Perfectline 70 mm AD

pobrany przez:
O LaboratoriumL .................... O Inne (podaé przez kogo)...........cccrveerenerns

1a. Numer wiasciwej normy zharmonizowanej wyrobu/ innego dokumentu odniesienia* PN-EN 14351-1+A1:2010+Ap1:2012+Ap2:2012
2 Infom\aqe na temat pobrania probek obiektu badan
nazwa producenta: VEKA Polska Sp. z 0. o.
- miejsce produkcji(nazwa i adres zakladu produkcyjnego): ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skiemiewice
- miejsce pobrania probek.............ccoo.ovveerieriererireeieienane
- linia produkcyjna:
- partia: nr: I = esomeaiciosssinsienssupasmsssiritsaiecd
- data produkcji:
- typ, rodzaj, odmiana wyrobu:
liczba/masa pobranych probek.
3 Sposo6b pobrania probek obiektu badan wg procedury:

4. Uwagi dotyczace ewentualnej specyfiki wymagai normy zharmonizowanej

5. Sposob opakowania i oznakowania probek obiektu badar:
Oznakowanie Wyrobu przez prodUCENEA: ..............cce..eeueeurrmseeeersemseessersenssesssssssssenses
Oznakowanie probek przez pobierajacego: ..............cc.u....

6. Stan zewnetrzny/charakterystyka probek obiektu badar:

7. Sposob/srodek transportu probek do Laboratorium Badawczego ITB

8. KLIENT (Nazwa, adres):

8a. [ Producent wyrobu
O Upowazniony przedstawiciel producenta
O Importer

O Inne

9. Wniosek Klienta o wykonanie badan (nr, data) 04-06-2014 r.
10. Inne informacje dotyczace pobrania probek obiektu badan:

Klienta: Pobierajacy.
HariS3ges Oko

Im%éa Imig i Nazwisko

Skierniewice, dnia 05-06-2014r.
miejsce

jedii dotyczy VEKA-POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skiemiewice
tel. 46/834-44-44, fax 46/834-44-74

NIP 835-@0400-244



