Leistungserklarung Nr. 006.0 BauPVo

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

panicLock AP3, Paniktiirverschliisse nach DIN EN 1125
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaf Artikel 11
Absatz 4, BauPVo:

STV-AP3 1125 UTE, FTE

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal3 der an-
wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fiir Tiiren in Fluchtwegen mit Beschlagen nach DIN EN 1125
Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf3 Artikel 11 Absatz 5,
BauPVo:
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen
Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
N.N.
System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V BauPVo:

System 1

Das MPA NRW mit der Kennnummer der notifizierten Stelle 0432-MPA-NRW hat gemaf den Vorgaben der EN 1125:2008-04
die Typpriifung vorgenommen und die Leistungsbestandigkeit nach System 1 bewertet und iiberpriift sowie den Priifbericht

ausgestellt.

8. Erklarte Leistung:

und Warmedammung |

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Fahigkeit zur Freigabe erfullt

Dauerfunktionsttichtigkeit der Fahigkeit zur Klasse 7

Freigabe

Fahigkeit zum selbstéandigen SchlieBen (von erfallt

Feuerschutz/Rauchschutztiren in Fluchtwegen)

Dauerfunktionsttichtigkeit hinsichtlich der Klasse 7

Fahigkeit zum selbsttitigen SchlieBen C sowie DIN'EN 1125:2008-04
gegeniber Alterung und Qualitatsverlust

Feurwiderstandsfahigkeit E (Raumabschluss) Klasse B

Kontrolle gefahrlicher Stoffe

Es sind weder gefahrliche Stoffe ent-
halten, noch werden diese freigesetzt

9. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfiillt die unter Abschnitt 8 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich flr die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema3 Nummer 4.
Unterzeichnet fir bzw. im Namen des Herstellers von:

Meiningen, den 28.03.2013

RN

(M

ppa. Dr. D. Warnow, Technischer Leiter

/
ppa. A. Dinkelborg, Leiter Produktmanagement



Declaration of performance No. 006.0 CPR

Unique identification code of the product type:
panicLock AP3, Panic locking systems to DIN EN 1125

Type, batch or serial number of a different identifier for identification of the construction product according to Article 11, para-
graph 4 of the Construction Products Regulation (CPR):

STV-AP3 1125 UTE, FTE

Purpose of use intended by the manufacturer or intended purpose of use of the construction product in accordance with the
applicable harmonised technical specification:

For doors in escape routes with fittings according to DIN EN 1125

Name, registered trade name or trademark and contact information of the manufacturer in accordance with Article 11, para-
graph 5 of the Construction Products Regulation (CPR):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen

5. Name and contact information of the authorised person, if applicable, who is commissioned with the tasks in accordance with

Article 12, paragraph 2 (CPR):

N/A

6. Systems or systems for the evaluation and inspection of the performance reliability of the construction product in accordance with
Annex V of the Construction Products Regulation (CPR):

System 1

7. The MPA NRW with the identification number 0432-MPA-NRW of the notified body has carried out the type inspection in
accordance with the specifications of En 1125:2008-04 and evaluated and verified the performance reliability according to

System 1, as well as issued the test report.

8. Declared performance:

heat insulation |

Control of harmful substances

No harmful substances may be con-
tained within or released by this product

Significant features Performance Harmonised technical specification
Capability for passage fulfilled

Permanent functionality of the release capability Class 7

Capability of independent closing (of fire/smoke fulfilled

protection doors in escape routes)

Permanent functionality in regard to the ca- Class 7

pability of automatically closing C as well as in DIN EN 1125:2008-04
regard to ageing and diminished quality

Fire resistance capability E (Room closure) and Class B

9. The product described under sections 1 and 2 fulfils the performances listed under section 8.

This declaration of performance is ussed under the sole resposability of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Meiningen, 28/03/2013 ﬂ

(il

ppa. Dr. D. Warnow, Technical Director

ppa. A. Dinkelborg, Directﬁ)f Product Management



Déclaration des performances n° 006.0 BauPVo

1. Code d’identification unique du produit type:

panicLock AP3, Serrures antipanique selon DIN EN 1125

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction, conformément
a l'article 11, paragraphe 4 du réglement (BauPVo):

STV-AP3 1125 UTE, FTE

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmoniséeapplicable, comme

prévu par le fabricant:

Pour des portes d‘issues de secours avec garnitures selon DIN EN 1125

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5 du

réglement (BauPVo):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12, paragraphe 2:

N.N.

6. Le ou les systemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément

a I'annexe V du reglement (BauPVo):

Systéeme 1

7. L'office MPA NRW (Office de controle des matériaux du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) avec le numéro d‘identification
0432-MPA-NRW de I‘organisme notifié a, selon les dispositions de la norme EN 1125:2008-04, effectué I‘essai de type, évalué
et controlé la constance des performances selon le systéme 1 et rédigé le rapport d’expertise.

8. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées
Fonction de déverrouillage remplie

Endurance de la capacité au déverrouillage classe 7

Capacité d‘auto-fermeture (de portes coupe- remplie

feu et pare-fumée d‘issues de secours)

Endurance de la capacit¢ C a maintenir une classe 7

porte fermée ainsi que contre le vieillissement DIN EN 1125:2008-04

et la dégradation de la qualité

Résistance au feu E (bouclier thermique de lo- classe B

cal) et isolation thermique |

Contréle des substances dangereuses

Ne comporte et ne dégage aucune
substance dangereuse

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Meiningen, le 28 mars 2013

e

(M,

ppa. Dr. D. Warnow

Responsable technique

ppa. Aﬁnkelborg

Responsable de la gestion des produits




Performanceverklaring nr. 006.0 BauPVo

1. Eenduidige aanduidingscode van het producttype:

panicLock AP3, Paniekdeursluiting volgens DIN EN 1125

2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11, lid 4, BauPVo:

STV-AP3 1125 UTE, FTE

3. Hetdoor de fabrikant beoogde gebruiksdoel of gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke geharmoniseerde

technische specificatie:

Voor deuren in nooduitgangen met beslag volgens DIN EN 1125

4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerde merknaam of contactadres van de fabrikant volgens artikel 11, lid 5,

BauPVo:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen

5. Naam en contactadres van de evt. gevolmachtigde die belast is met de taken volgens artikel 12, lid 2:

N.N.

6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestaties en bestendigheid van het product volgens bijlage V van de

BauPVo:

Systeem 1

7. De MPA NRW met het aangemelde instantienr. 0432-MPA-NRW heeft volgens de specificaties van EN 1125:2008-04 de ty-
petest verricht en de prestaties volgens Systeem 1 beoordeeld en getoetst alsmede het typetestrapport opgesteld.

8. Bevestigde prestaties:

Wezenlijke kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificatie
Mogelijkheid tot vrijgave vervuld

Duurzame functionaliteit van de mogelijkheid Klasse 7

tot vrijgave

Mogelijkheid tot zelfstandig sluiten (van vervuld

brand-/rookwerende deuren in vliuchtroutes)

Duurzame functionaliteit van het vermogen Klasse 7

om automatisch te sluiten C en tegen vegrou— DIN EN 1125:2008-04

dering en kwaliteitsverlies

Brandwerendheid E (ruimteafsluiting) en Klasse B

warmte-isolatie |

Controle gevaarlijke stoffen

Er zijn geen gevaarlijke stoffen aan-
wezig en deze komen ook niet vrij

9. Het onder de paragrafen 1 en 2 beschreven product vervult de onder paragraaf 8 opgesomde prestatie-vereisten.

De fabrikant volgens punt 4 is alleen verantwoordelijk voor de opstelling van deze performanceverklaring.
Ondertekend voor resp. namens de fabrikant van:

Meiningen, 28.03.2013

N

(e,

ppa. Dr. D. Warnow
Hoofd Techniek

ppa. Aﬁlkelborg

Hoofd productmanagement



Declaracion de prestaciones n.° 006.0 BauPVo

1. Cédigo de identificacion Unica del tipo de producto:

panicLock AP3, cierre antipanico segiin DIN EN 1125

2. Numero de tipo, lote o serie u otra identificador del producto de construcciéon conforme al articulo 11, parrafo 4, de la orden-
anza alemana sobre productos de construccién (BauPVo):

STV-AP3 1125 UTE, FTE

3. Uso previsto por el fabricante o uso previsto para el producto de construccién conforme a la especificacién técnica armonizada

aplicable:

Para puertas en salidas de emergencia con herrajes conforme a DIN EN 1125

4. Nombre, nombre o marca registrados y direccién de contacto del fabricante conforme al articulo 11, parrafo 5, de la BauPVo:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen

5. En su caso, nombre y direcciéon de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el

articulo 12, parrafo 2:

pendiente

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccion tal como figura

en el anexo V de la BauPVo:

Sistema 1

7. EI MPA NRW con identificador de organismo notificado 0432-MPA-NRW ha llevado a cabo el ensayo de tipo conforme a las

directrices de la EN 1125:2008-04, ha valorado y comprobado la constancia de las prestaciones conforme al sistema 1, y ha

expedido el informe de ensayo.

8. Prestaciones declaradas:

Caracteristica esencial

Prestacion

Especificacion técnica armonizada

DIN EN 1125:2008-04

aislamiento térmico |

Capacidad de activacion satisfecha
Capacidad permanente de activacion Clase 7
Capacidad de cierre automético (de puertas de satisfecha
proteccién contra incendios/humo en salidas de

emergencia)

Capacidad permanente de cierre automatico C y Clase 7
frente a envejecimiento y pérdida de calidad

Resistencia al fuego E (delimitacién espacial) y Clase B

Control de sustancias peligrosas

las libera

No contiene sustancias peligrosas ni

9. El producto descrito en los apartados 1 y 2 satisface las prestaciones relacionadas en el apartado 8.

El responsable exclusivo de la redaccién de la presente declaracion de prestaciones es el fabricante conforme al punto 4.

Firmado por el fabricante y en su nombre:

Meiningen, 28-03-2013

N

(Me,

ppa. Dr. D. Warnow

Jefe técnico

ppa. Aﬁnkelborg
Jefe de gestion de productos



Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 006.0 ,,BauPVo”

Jednoznaczny kod typu produktu:
panicLock AP3, zamek do drzwi antypanicznych wg DIN EN 1125

Numer typu, partiiiseryjny lub inne oznaczenie identyfikujace wyréb budowlany zgodne z artykutem 11, ustep 4, rozporzadzenia
,BauPVo”

STV-AP3 1125 UTE, FTE

Przewidywane prze producenta przeznaczenie produktu lub przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodne ze stosowang

zharmonizowang specyfikacjg techniczng (DIN EN 1125:2008-04):

Do drzwi na drogach ewakuacyjnych z okuciami wg DIN EN 1125

4. Nazwa i adres producenta zgodnie z artykutem 11 ustep 5, rozporzadzenia ,,BauPVo™:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Str. 6

D-98617 Meiningen

5. Nazwa i adres upowaznionego do wykonywania zadar opisanych w artykule 12, ustep 2:

n.n.

6. System lub systemy oceny i kontroli trwato$ci wtasciwoséci wyrobu budowlanego zgodnie z zatacznikiem V rozporzadzenia

,BauPVo™:

System 1

7. MPA NRW (numer notyfikacji 0432-MPA-NRW) przeprowadzit badanie typu zgodnie z wytycznymi normy EN 1125:2008-04,
ocenit i skontrolowat trwatos¢ badanych wtasciwosci zgodnie z systemem oceny 1 oraz wystawit protokét badan.

8. Deklarowane wtasciwosci:

Istotne cechy produktu Wynik Norma zharmonizowana
Zdolno$¢ do zwolnienia rygli (dotyczy zaryglo- spetniona
wanych drzwi na drogach ewakuacyjnych)
Trwato$¢ zdolno$ci do zwolnienia rygli (dotyczy Klasa 7
zarygl. drzwi na drogach ewakuacyjnych)
Zdolno$¢ do samoczynnego zamkniecia (doty- spetniona
czy drzwi przeciwpozarowych/dymoszczelnych
na drogach ewakuacyjnych) DIN EN 1125:2008-04
Trwatos¢ zdolnosci do samoczynnego zam- Klasa 7
kniecia C w warunkach starzenia i degradacji
Odporno$¢ ogniowa E (szczelno$¢ ogniowa) Klasa B
i | (izolacyjno$¢ termiczna)
Kontrola substancji niebezpiecznych Nie zawiera i nie wyzwala substancji
niebezpiecznych

9. Produkt opisany w punktach 1 i 2 spetnia wtaéciwosci wyszczegdlnione w punkcie 8.

Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji wtasciwoéci uzytkowych jest sam producent wykazany w punkcie 4.

Podpis os6b wystepujacych z ramienia producenta lub dziatajgcych w jego imieniu:

Meiningen, 28.03.2013

O

(e

ppa. Dr. D. Warnow, Dyrektor Techniczny

ppa. A. Dinkelborg, Dyrekézarzqdzania produktem



Aeknapauusa o cootBeTcTBUMM noTpebutenbckux ceoucte Ne 006.0 ,,BauPVo”

1. OaAHO3HauHbIA KOA TUMaA NMPOAYKTA:
panicLock AP3, oBepHo#i 3aMoK «aHTMnaHuka» cornacHo DIN EN 1125

2. Howmep Tuna, napTvu v CEPUNHbLIA HOMEP UAW APyroe 0603HaYeHne AN MAEHTUGUKALMKM CTPOUTEABHOTO U3AEAWNA COTAACHO CO

cTtatben 11, yactb 4, pacnopsxeHue ,,BauPVo”:

STV-AP3 1125 UTE, FTE

3. TllpeaAHasHavyeHWe NPOAYKTa AWM CTPOUTEABHOTO U3AEAWS, MPEeAYCMOTPEHHOE MPOM3BOAMTEAEM B COOTBETCTBUM C NMPUMEHSAEMON

TexHnyeckomn cneundumkaumen (DIN EN 1125:2008-04):

Ans pBepeil 3BaKyaLLMOHHOIO Bbixoaa ¢ ¢ypHUTypoii cornacHo DIN EN 1125
4. HasBaHWe 1 apApec NPON3BOAMTEASt B COOTBETCTBUM CO cTaTbel 11, yacTb 5, pacnopsxeHue ,,BauPVo”:
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen
5. HasBaHWe 1 appec yNOAHOMOYEHHOTO AULLA AAS PeaAn3aLnm 3apaHnin, NPEACTaBAEHHbIX B cTaTbe 12, yacTb 2:
N.N.

6. Cuctema WAM CUCTEMBI OLEEHKM U KOHTPOAA MPOYHOCTM CBONCTB CTPOUTEABHOIO U3AEAUS B COOTBETCTBUW C MPUAOXeHUEM V

pacnopsxeHus ,BauPVo”:

Cuctema 1

7. MPA NRW (Homep HoTudukauuu 0432-MPA-NRW) npoBen uccnepoBaHue tuna B cooTBETCTBUM ¢ ykasaHuamu EN 1125:2008-04,

OLL€HUA U MPON3BEA KOHTPOAb Ha YCTOWUYMBOCTb UCCAEAYEMbIX CBONCTB B COOTBETCTBMU C CUCTEMOIA OLLeHMBaHUA 1 u cocTaBUA

NPOTOKOA UCCAEAOBaHUN.
8. /eknapunpoBaHHble CBONCTBA:

CylecTBEHHbIEe XapaKTEPUCTUKU NPOAYKTa Pesyabtat Hopma
OyHKUMA pa3bAOKMPOBKM pureser (kacaetcs BbINOAHEHO

3a6AOKMPOBaHHbLIX ABEPEN 3BaKyaLlMOHHOMO BbIXOA)

YcTonumBocTb GYHKLMM pa3bAOKMPOBKK pureaein (kacaetcsi knacc 7

366I\OKI/IpOBaHHbIX ABepeI;l 3BaKyalUMOHHOIo BbIXOAa)

OyHKLMA CaMONPON3BOABHOIO 3anupaHus (kacaetcs BbIMOAHEHO
NPOTUBOMO-XapPHbIX/AbIMOYCTONYMNBbLIX ABEPEN
9BaKyaLMOHHOIO BbIXOAR)

DIN EN 1125:2008-04

YcTonumBOCTb QYHKLIMM CaMOMpPOn3BOAbHOTO 3anupaHus C B knacc 7
YCAOBUAX CTaPeHUs 1 Aerpapaunm

OrHeycTtonumBocTb E (orHenpoyHocTb) 1 | (TepMon3onaLms) Knacc B
KOHTPOAb HaAMUMst ONacHbIX BELLECTB He nmeeT 1 He BblAEAAET OMACHbIX
BeLLeCTB
9. TlpoAYKT, NpeACTaBAEHHbIV B NyHKTax 1 1 2 oTBeYaeT CBONCTBAM, yKa3aHHbIM B NyHKTe 8.

AVILLOM, OTBETCTBEHHbIM 3a Od)Ole\eHl/le HacToALEen ACKAapaunmn ABAAETCA MPOU3BOANUTEAD, yKaSaHHbIVI B MyHKTE 4.

Moanucu anu, NPEACTaBAAOLWLNX MPOU3IBOANTEAA UAU Ael7|CTBy}OLLlMX OT €ro UMeHU:

Meiningen, 28.03.2013 ﬁv\)@

ppa. Dr. D. Warnow, ppa. Aﬁnkelborg,
TexHnuecknn AnpekTop PykoBoanTeAb MO ynpaBAEHUIO MPOAYKTaMu
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