Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 006.0 ,,BauPVo”
1. Jednoznaczny kod typu produktu:
panicLock AP3, zamek do drzwi antypanicznych wg DIN EN 1125

2. Numer typu, partii i seryjny lub inne oznaczenie identyfikuijace wyr6b budowlany zgodne 2 artykulem 11, ustep
4, rozporzadzenia ,BauPVo”

STV-AP3 1125 UTE, FTE

3 sywane prze producenta produktu lub wyrobu 2godne a
zZharmonizowana specyfikacia techniczna (DIN EN 1125:2008-04):

Do drzwi na drogach ewakuacyjnych z okuciami wg DIN EN 1125
4. Nazwa i adres producenta zgodnie z artykulem 11 ustep 5, rozporzadzenia ,BauPVo':
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Str. 6
D-98617 Meiningen
5. Nazwa i adres upowaznionego do wykonywania zadar opisanych w artykule 12, ustep 2

6. System lub systemy oceny i kontroli trwalosci wiasciwosci wyrobu budowlanego zgodnie z zalacznikiem V rozporzadzenia

BauPVo':
System 1
7. MPANRW ikacj MPA-NR i ie typu zgodnie z wytycznymi normy EN 1125:2008-04,
i . . T et y
8. Deklarowane wiasciwosci:
Istotne cechy produktu Wynik Norma zharmonizowana
Zdolnost do zwolnienia rygli (dotyczy zaryglo- speniona
wanych drzwi na drogach ewakuacyjnych)
Trwalos¢ zdolnosci do zwolnienia rygli (dotyczy Klasa 7
zaryg). drzwi na drogach ewakuacyjnych)
Zdolnosé do samoczynnego zamknigcia (doty- spelniona
czy drzwi przeciwpozarowych/dymoszczelnych
na drogach ewakuacyinych) DIN EN 1125:2008-04
Trwalosé zdolnosci do samoczynnego zam- Kiasa 7
knigcia C w warunkach starzenia i degradacii
Odpornos¢ ogniowa E (szczelnosé ogniowa) Kiasa B
i1 (zolacyinos¢ termiczna)
Kontrola substancji niebezpiecznych Nie zawiera i nie wyzwala substancii
niebezpiecznych

9. Produkt opisany w punktach 1i 2 spelnia wiasciwosci wyszczegsinione w punkcie 8.

Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracii wiasciwosci uzytkowych jest sam producent wykazany w punkie 4.
Podpis 0s6b wystepuiacych z ramienia producenta lub az.a«iacycn W jego imieniu:

Meiningen, 28.03.2013 "’«)\V\M

ppa. Dr. D, Warnow, Technischer Leiter ppa. A Dinkelborg.Leiter Produktmanagement




