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ENERGOOSZCZEDNY
SYSTEM HST

INNOWACYINE
TECHNOLOGIE

WYSOKA JAKOSC
POLSKI PRODUKT

Europejskie normy.

Produkty naszej marki spetniajg wymogi europejskich norm.

Innowacyjne technologie.
Korzystamy z najnowoczesniejszych rozwigzan technologicznych dostepnych na
rynku.

Oszczednosc.

System HST to nie tylko tadnie wygladajace profile, ale tez oszczedno$c dzigki
bardzo dobrym wspotczynnikom przenikania ciepta

przy niskich kosztach.

Polski produkt.

Okno przesuwne HST wykonane sa z profili produkowanych w Polsce, w oparciu o
zachodnie technologie.

Jestesmy firma petna pasji.
Czy mozna mie¢ pasje do profili okiennych? OCZYWISCIE!
Jesli sadzisz inaczej, nie widziate$ naszej oferty.

Wybierajac nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale tez nasze
wieloletnie doswiadczenie i idee firmy, ktéra stawia na najlepsza jakos$c
oferty, obstugi oraz peten profesionalizm z ktdrego jestesmy dumni.

PROFILE OKIENNE
HST TRISTAR

GFO 27 W

GDANSKA FABRYKA OKIEN W/m? K

GFO

GDANSKA FABRYKA OKIEN

*Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby Ug=0,5 W/m?2 K. Wymiar konstrukcji 2000mm x 2300mm.

" Y




DRZWI

PODNOSZONO-PRZESUWNE
HST TRISTAR

Czy wiesz ze...

Uzywamy sprawdzonych,
bardzo dobrych jakosciowo
oklein, charakteryzujacych sie
wysoka odpornoscia
chemiczng, odpornoscia na
warunki atmosferyczne jak

i zmiany temperatur.

GDANSKA FABRYKA OKIEN

Energooszczedny system HST

To najnowszy system HST na rynku, ktory powstat oparty na bazie doswiadczen i
sugestii uzytkownikow. Dzieki temu, otrzymalismy intuicyjny, nowoczesny przede
wszystkim energooszczedny system profili.

Doswietlenie i komfort termiczny

Wielkopowierzchniowa stolarka wpisuje sie w nowoczesne trendy aranzacji
pomieszczen. Pozwala optymalnie wykorzystac¢ i dowolnie ksztattowac przestrzen.
Uzyskany efekt panoramicznego widoku zapewnia réwniez bardzo dobry doptyw
$wiatta dziennego do wnetrz a wprowadzenie nowoczesnych rozwigzan
technologicznych zapewnia wysoki komfort termiczny.

Przemyslany design

Zastosowanie stolarki HST wzbogaca bryte domu i powoduje zatarcie granic

pomiedzy wnetrzem a krajobrazem na zewnatrz. Mozliwo$¢ montazu progu
na poziomie podtogi nie tylko wptywa na ptynne potaczenie przestrzeni ale
przede wszystkim likwidacje bariery architektonicznej.

Przemyslana i dopracowana konstrukcja pozwala na swobodne przesuwanie
skrzydet przez co obstuga staje wygodna i prosta.

Bezpieczenstwo

Aby zmaksymalizowac¢ komfort i bezpieczenstwo jest mozliwos$c zastosowania
zabezpieczen antywtamaniowych do klasy RC2.

Schemat A

Schemat C

— gtebokos¢ zabudowy skrzydta - 80 mm

- gtebokos¢ zabudowy ramy - 190 mm

— mozliwos¢ szklenia pakietami o szerokosci - do 51 mm
- mozliwos$¢ stosowania okuc¢ - Hautau, Siegenia, GU

- mozliwos$¢ osiagniecia klasy antywtamaniowej - do RC2
- opcja niskiej szyny jezdnej - 5 mm

- mozliwos$¢ doboru szerokiej gamy wyposazenia
dodatkowego — maksymalne gabaryty :

- biate: 5,85 cm x 2,80 cm lub 6,45 cm x 2,50 cm

- okleina: 5,25 cm x 2,50 cm

=1

Schemat G1

Schemat K

DOSWIETLENIE KOMFORT WYGODA

Maksymalne gabaryty konstrukcji dla schematu A
BIALE - szeroko$¢ 5,85 m / wysoko$c¢ 2,8 m lub szerokos¢ 6,45 m / wysoko$é 2,5 m
KOLOR - szerokos$¢ 5,25 m / wysoko$¢ 2,5m




